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HYPERFREE:  ACQUA FREDDA CON SEMPLICITA’  
Una fonte continua ed affidabile di acqua fredda è essenziale per l’ottimizzazione dei moderni

processi produttivi. In tutte le applicazioni in cui c'è richiesta di acqua ad una temperatura vicina

a quella ambientale, i raffreddatori d’acqua rappresentano la soluzione ideale.

In questo tipo di macchine l'acqua circola all'interno di una batteria di scambio termico, mentre,

all'esterno, un flusso d'aria viene forzato al passaggio da uno o più ventilatori: l'acqua viene così

raffreddata alla temperatura richiesta.

Rispetto a soluzioni più tradizionali, i raffreddatori d’acqua Hyperfree offrono indubbi

vantaggi. Ad esempio, il funzionamento in circuito chiuso permette di evitare il contatto aria/acqua

prevenendo così sporcamento dell'acqua e proliferazione batterica, eliminando di conseguenza

la necessità di costose manutenzioni e trattamenti antibatterici. Lavorando in un circuito chiuso,

Hyperfree permette inoltre di riutilizzare sempre la stessa acqua, evitando così sprechi e costi inutili.

Hyperfree è disponibile in una gamma completa di configurazioni e modelli, con numerose opzioni.

Ogni unità è testata singolarmente per garantire le massime prestazioni al minimo costo.

Insieme ai refrigeratori d’acqua della gamma Hyperchill, i raffreddatori d'acqua Hyperfree assicurano

una soluzione veloce ed efficace per qualsiasi esigenza di acqua fredda a livello industriale.

VANTAGGI

• Nessuno spreco d’acqua
• Nessun problema di scarichi d’acqua 
• Evita sporcamento dell’acqua e

proliferazione batterica
• Semplice da installare, bassi costi di 

manutenzione
• Bassi costi d’esercizio



NUMEROSE
VERSIONI

DESIGN 
AVANZATO

Configurazione compatta a “V”

Ventilatori affidabili

Quadro elettrico

Utilizzatore

Dry Cooler

Chiller

Impostazione del freecooling

APPLICAZIONI Hyperfree è la soluzione perfetta per
molte applicazioni industriali, tra le quali:
• Raffreddamento diretto per temperature

dell’acqua al di sopra di quelle ambiente
(es. applicazioni idrauliche).

• Raffreddamento per condensatori ad
acqua (refrigeratori, condizionatori
d’aria etc.).

• App l i c a z i on i  i n  f r e e coo l i ng ,  i n
combinazione con un refrigeratore
d’acqua Hyperchill. Il sistema passa
automat icamente  da Hyperfree  a
Hyperchi l l ,  portando a  r i sparmi
energetici estremamente elevati.

GAMMA 
COMPLETA DI

ACCESSORI

Hyperfree viene offerto con potenze di
raffreddamento da 40 a 800kW, con
la possibilità di posizionare più
raffreddatori in parallelo, sia per
aumentare le potenze sia per rispondere
ad eventuali necessità successive.
Hyperfree viene offerto in 3
configurazioni:
• Orizzontale: con la batteria montata

orizzontalmente;
• Verticale: con la batteria montata

verticalmente;
• A " V " (versione compatta).

L’esclusivo design “ad onda” delle batterie
di scambio di Hyperfree ottimizza le
prestazioni, mentre i tubi lisci
garantiscono un’elevata affidabilità di
funzionamento.
I ventilatori a bassa rumorosità, montati
su convogliatori che ne migliorano le
prestazioni, presentano rotore esterno e
protezione termica integrale.
Tutti i modelli sono stati progettati per
l’installazione all’aperto, con protezione
IP54 ed un telaio in alluminio
galavanizzato e verniciato con vernice
epossidica.

La gamma Hyperfree offre numerose
opzioni che ne permettono l’adattabilità
ad ogni ogni esigenza dell’utilizzatore: 
• Cablaggio ventilatori;
• Quadro elettrico;
• Controllo della temperatura dell’acqua;
• Kit di carica acqua;
• Versione anti-corrosione;
• Gruppo pompe;
• Valvola di controllo freecooling (3-vie). 



LA GAMMA HYPERFREE …

I Sistemi di Gestione per la Qualità e per l'Ambiente della domnick hunter
hiross S.p.A. sono certificati dal Lloyd's Register Quality Assurance in
conformità alle norme ISO9001:2000 (Certificato LRC 160001) ed
ISO14001:1996 (Certificato LRC 160001/14) rispettivamente.

I dati contenuti in questa pubblicazione sono indicativi.
Il costruttore si riserva di cambiarli in qualsiasi momento senza preavviso.

I prodotti Hiross: Refrigeranti Finali, Separatori Centrifughi, Filtri, Essiccatori Frigoriferi,
Essiccatori ad Adsorbimento, Scaricatori di Condensa, Separatori Acqua/Olio, Refrigeratori
d’Acqua, Raffreddatori d'Acqua.

domnick hunter hiross S.p.A. - S.Angelo di Piove- Padova - Italy -  Tel. +39-0499712201 - Fax +39-0499712236 - www.dh-hiross.com
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Portata
d'acqua
m3/h(1)

Perdite di
carico acqua

kPa(2)

Ventilatori
n° x D     
(mm)

Potenza ass.
ventilatore

(ciascuno) kW

Pressione
sonora
db(3)

Attacchi
IN/OUT

Dimensioni (mm)

A           B           C        D

Peso

kg

Potenza
di raffr.

kW(1)

MODELLO

Configurazione standard (orizzontale/verticale)
HDC40 39,0 6,80 39,3 2x500 0,7 54 11/4" 868 998 2.042 97
HDC60 58,4 10,17 37,3 3x500 0,7 56 11/2" 868 998 2.942 134
HDC80 77,4 13,43 80,8 3x500 0,7 56 2" 868 998 2.942 165
HDC100 103,1 17,89 74,8 4x500 0,7 57 2" 868 998 3.842 223
HDC130 129,6 22,56 17,3 3x630 1,9 64 2" 1.233 1.377 4.427 367
HDC160 153,0 26,66 44,5 3x630 1,9 64 2" 1.233 1.377 4.427 403
HDC180 177,0 30,82 39,7 4x630 1,9 65 21/2" 1.233 1.377 5.677 477
HDC200 202,7 35,33 30,4 4x630 1,9 65 21/2" 1.233 1.377 5.677 525
HDC240 236,5 41,16 44,4 4x800 2,0 57 21/2" 1.553 1.406 5.717 617
HDC290 284,4 49,54 11,1 5x800 2,0 58 21/2" 1.553 1.406 7.027 760
HDC330 322,3 56,26 8,3 5x800 2,0 58 3" 1.553 1.406 7.027 843
HDC400 406,4 70,73 48,7 6x800 2,0 59 2x2" 2.255 1.606 5.971 920
HDC450 445,9 77,36 72,8 6x800 2,0 59 2x2" 2.255 1.606 5.971 1.020
HDC530 522,0 90,99 9,7 8x800 2,0 60 2x21/2" 2.255 1.606 7.721 1.196
HDC600 595,3 103,3 71,2 8x800 2,0 60 2x21/2" 2.255 1.606 7.721 1.330
HDC670 664,9 115,8 18,6 10x800 2,0 60 2x3" 2.255 1.606 9.471 1.473

Configurazione a "V"
HDCV460 461,7 80,33 58,0 6x910 1,6 62 2xDN50 2.230 2.210 4.251 1.050
HDCV500 500,7 86,86 37,6 6x910 1,6 62 2xDN65 2.230 2.210 4.251 1.450
HDCV620 615,7 107,1 53,0 8x910 1,6 63 2xDN65 2.230 2.210 5.560 1.480
HDCV680 673,7 116,9 83,6 8x910 1,6 63 2xDN65 2.230 2.210 5.560 1.920
HDCV770 769,0 133,8 47,3 10x910 1,6 63 2xDN80 2.230 2.210 6.870 1.850

(1) dati relativi ad un funzionamento alle seguenti condizioni: temperatura entrata/uscita acqua 40°/35°C, temperatura ambiente 25°C, glicole 0%.
(2) perdite di carico riferite alla configurazione di massima efficienza di scambio: a richiesta, possono essere diminuite.
(3) il livello di pressione sonora indicato è la media ponderata dei valori misurati a 10 m, su superficie a parallelepipedo che delimita un piano riflettente.
Alimentazione 400/3/50Hz per tutti i modelli 
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HDC (CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE) HDC (CONFIGURAZIONE VERTICALE) HDCV (CONFIGURAZIONE A "V")

HDC40-330: 1 fila di ventilatori
HDC400-670: 2 file di ventilatori

HDC40-330: 1 fila di ventilatori
HDC400-670: 2 file di ventilatori


